Heti 1 óra:
A belső égésű motorokat befejezni - csak azt írd le, amivel elmaradtál az órán:
 

1.ütem - a szívás: a dugattyú lefelé mozog és a nyitott szívószelepen keresztül a dugattyú fölé levegővel kevert benzingőz áramlik
 

2.ütem - a sûrítés: a dugattyú felfelé mozog és a levegő-benzingőz keveréket összesűríti
 

3.ütem - a munka: a gyújtógyertya elektromos szikrával meggyújtja a levegő-benzingőz keveréket, a keletkezett nagy nyomású gáz munkát végez, a dugattyú lefelé mozog és áttét hajtja a kerekeket
 

4.ütem - a kipufogás: a dugattyú felfelé mozog és a nyitott kipufogó szelepen keresztül távozik az égéstermék.
 

A 4 ütemû benzinmotor hatásfoka kb. 30 % ; a 2 ütemű-é kb. 20 %.
A Diesel - motor csak levegőt szív be. A sűrítés következtében az igen magas hőmérsékletre felmelegedett levegőbe gázolajat fecskendeznek be, ami a forró levegőtől meggyullad. Hatásfoka 40%.
 

Az eső modellezése
(Modelovanie dažďa)
 

A Nap a földfelszínt melegíti, a Föld pedig a körülötte levő levegőt. A víz párolog, a vízgőz felszáll, amíg el nem éri a légkör hidegebb rétegeit. A vízgőzök egy része apró cseppeket képez. A sok apró cseppet az égbolton, mint felhőt látjuk. Minél több a vízcsepp a felhőben, az annál sötétebb. A vízcseppek a felhőkben egyre nagyobb és nehezebb cseppekké állnak össze. Egy bizonyos súly felett, mint esőcseppek hullanak le a földre. A leesett eső újból párologni kezd. Ezt a folyamatot nevezzük a víz körforgásának a természetben.
 

A lehullott csapadék mennyiségét csapadékmérővel mérjük. A lehullott csapadék rendszeres mérését a meteorológiai megfigyelőállomások végzik egész Szlovákia területén.

A savas esők az ipar-vidékek környékén figyelhetők meg. A savas esők károsítják a termőföldet, növényeket, állatokat, épületeket, felszíni vizeket.
